附件1：航天科工集团第六研究院交流主题
	序号
	单位
	专业领域
	希望交流的内容

	1. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	固体发动机数字化设计与分析内涵解析:数字化工业体系核心能力建设中工程数字化的建设的一项重点内容是数字化设计与分析平台，建设基于模型/知识的多方案比对的快速论证能力、产品设计/分析数据及流程的数字化管理能力、专业数字化建模与分析能力、多专业协同设计和仿真能力和设计资源/能力的共享与服务能力，具体到固体发动机，应该进行固体发动机综合论证系统建设，进行发动机各专业数字化定义与分析系统建设，进行多专业协同分析系统建设。如何开展这些系统建设，如何让这些信息化的工程应用落地，如何为发动机的各个专业发展提供具体信息化技术支持，如何开展具体工作。

	2. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	新型材料在下一代固体火箭发动机上应用的展望，包括高强度新型、廉价的复合材料，新型的高强度合金材料；新型的能够提高推进剂比冲的添加剂类型；新型的抗烧蚀、抗冲刷喷管喉衬材料等。

	3. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	固体火箭发动机无损检测自动化技术工程化应用展望。

	4. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	固体火箭发动机内部不稳定燃烧的相关机理及解决措施探讨。

	5. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	固体火箭涡轮冲压发动机等新型组合发动机的现状、技术难点及瓶颈、未来的发展趋势等。

	6. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	珠承喷管轴向限位装置附加力矩计算方法：珠承喷管轴向限位装置在喷管工作时，由于金属球形杆头（小直径）与金属球面（大直径）相互挤压变形及滑动摩擦等带来附加力矩，附加力矩大小受接触力、材料变形、摩擦系数等诸多因素影响，目前无成熟设计计算方法。

珠架保持技术:喷管摆动接头两球面间由类似轴承的珠架装置，喷管在非工作条件下摆动、受运输振动或冲击等作用时，珠架容易出现偏斜，需解决其初始位置保持问题。

	7. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	动载荷下复合材料壳体裙粘接结构性能分析与评估技术研究：开展复合材料壳体裙/复合胶层/纤维层合结构动载荷下（如全弹发射、级间分离状态下载荷）失效行为研究，突破基于失效机理模型的裙粘接结构动载荷下仿真分析技术，掌握裙粘接结构的动态响应过程，揭示几何特征、材料性能对粘接结构动载荷下极限承载能力的影响程度，实现定量分析与评估。

	8. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	固体火箭发动机烧蚀涂层气动热防护结构分解界面迁移对隔热性能影响规律研究：开展大气层内高超声速飞行固体火箭发动机外防热涂层材料烧蚀机理研究，建立热化学烧蚀和气流剥蚀模型，根据涂层结构烧蚀规律、碳化物性能，分析分解界面迁移规律，并研究其对内层隔热结构的温度场影响，提高气动烧蚀条件下外防热结构背壁温度预示精度。

	9. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	机构类使用的微小型力矩电机技术，扭转力矩大于500g·cm，直径不大于φ45，高度小于37mm，以及目前微小型力矩电机的技术发展。

运动机构类的运动仿真技术，如何根据运动仿真的结果，给出影响装置运动可靠性的影响因素及影响程度的大小，根据仿真结果，从加工工艺、制造、选材等方面提高可靠性，达到优化设计的目的。

	10. 
	六院41所
	固体火箭发动机设计
	烧蚀材料结构分析问题探讨。

	11. 
	六院46所
	材料
	（1）哈工大在热防护材料领域承担过的主要课题简介，国内外研究进展，哈工大具备的研究条件和主要成果。

（2）哈工大在耐高温材料方面的研究进展，取得的主要成果及应用情况。 

	12. 
	六院46所
	固体火箭推进剂
	ALH3（三氢化铝）的合成及在推进剂中使用方法研究相关内容。

	13. 
	六院601所
	固体火箭发动机试验、测试技术
	固体火箭发动机过载模拟试验中的热防护技术
装载发动机的滑车在圆形轨道上高速圆周运动实现发动机过载模拟试验。滑靴是滑车与轨道接触零件，滑靴与轨道为滑动摩擦形式，滑靴表面与轨道高速摩擦使滑靴过热，而过热的结果是致使滑靴受热膨胀，易造成滑靴热变形失效。此外，过热时滑靴与轨道之间的间隙变小，摩擦力增大，并可能导致滑动失效。试验运行过程中的滑靴及轨道热防护成为固体火箭发动机过载模拟试验系统需要克服的重要难题，希望哈工大解决高速滑靴与轨道摩擦引起热失效的问题。

	14. 
	六院601所
	固体火箭发动机试验、测试技术
	非接触传力装置设计。

在多分力试验架主推力校准装置中增设非接触传力导向装置。该装置的功能是，能够传递轴向推力(精度优于0.05%)，而且不影响试验架非轴向方向的偏移（偏移量小于1mm）。也就是在轴向力加载的同时，校准其它方向的侧向力不受影响。该装置能够符合室外环境使用（-30～40）℃，与试验架接口匹配，安装使用方便。最好是液（气）压式，电磁式有可能与测试系统干扰，影响数据真实性。

	15. 
	六院601所
	固体火箭发动机试验、测试技术
	固体火箭发动机喷管出口流场参数(温度、热流、应变等)非接触测量方法。发动机工作过程中，喷管出口流场的速度、浓度、温度、热流、应变、压力等参数是喷管设计的重要指标，会直接影响燃烧反应的效率。在现阶段，这些参数都是用理论计算得出的结果，只停留在理论阶段，喷射流流动的机理还没有试验验证过，没有达到所需要的实际指标，不能够充分满足发动机试验数据的要求,希望给予帮助解决。

	16. 
	六院359厂
	材料
	复合材料基础力学性能的研究（材料的破坏模式），材料性能分析计算的方法，产品性能与分析计算结果统一性方法。

	17. 
	六院359厂
	材料
	复合材料缠绕结构件中纤维张力对产品性能（刚度，结构承载能力）的影响 ，针对不同强度、模量、伸长率的纤维材料如何选择最佳的缠绕张力，缠绕制品的张力递减制度如何选取？

	18. 
	六院359厂
	材料
	石墨烯在复合材料中的应用：

1、 如何实现在树脂体系中的均匀、稳定分散；目前的在树脂体系改性中应用的进展状况，国外的应用情况；

2、 石墨烯对提升复合材料性能方面的应用情况，国内外进展状况；

	19. 
	六院359厂
	材料
	生产环境温湿度条件对缠绕复合材料性能的影响程度；不同季节环境条件下的缠绕复合材料制品是否有性能差异？

	20. 
	六院359厂
	材料
	树脂体系对缠绕复合材料制品及层合复合材料制品的关键影响参数是什么？（树脂体系的强度、延伸率、模量、结合性等哪个是主要影响因素），针对不同纤维材料特性及成型工艺如何选择最佳配套树脂体系？

	21. 
	六院359厂
	材料
	降低缠绕制品在生产过程中的纤维损伤程度，现有设备的有效改进措施?

	22. 
	六院359厂
	材料
	降低复合材料层间内应力的有效方法，工艺过程中的有效控制措施？

	23. 
	六院359厂
	材料
	不同尺寸、厚度复合材料产品的树脂体系固化制度如何合理的确定，升温、降温速率对复合材料性能的影响程度？是否有有效的分析计算方法指导生产？

	24. 
	六院359厂
	材料
	耐1200℃、1700℃导弹外防护材料技术、结构技术的进展状况，国外的技术水平情况。

	25. 
	六院359厂
	材料
	气凝胶材料技术的进展状况及在固体火箭发动机上的应用情况；具有一定结构强度的气凝胶制备技术及应用技术；

	26. 
	六院359厂
	材料
	缺陷对复合材料性能的影响及复合材料的缺陷评估准则、材料失效的判定标准。

	27. 
	六院359厂
	材料
	高硅氧纤维/酚醛树脂模压制品预混料挥发份、含胶量等指标在线检测技术

	28. 
	六院359厂
	材料
	聚丙烯腈基碳布与低压钡酚醛树脂浸润技术

	29. （机电）
	六院359厂
	机械加工工艺（机电）
	 某产品坡口角度为80°，坡口深度为10mm，为了保证焊透，反面清根焊接成型，这就导致焊工劳动强度大，工作时间长，存在裂纹、夹杂等缺陷，如采用焊接机器人系统，重点探讨内容如下：

1. 机器人是否适合应用在该产品焊接上，机器人焊接该产品存在哪些困难。

2. 焊条电弧焊在机器人焊接上拥有那些优势和劣势。

3. 目前国际上机器人发展趋势

	30. （机电）
	六院359厂
	机械加工工艺
	某产品自身长度为40mm，焊接后的距离精度必须控制在0.7mm范围之内，由于精度要求非常高，通过徒手按线装配存在一定的误差，在定位焊过程中存在变形，导致位置发生变化，所以很难保证产品之间的距离精度，在实际生产过程中，不能满足设计指标要求，需要交流的内容：

1. 采用机器人装配，机器手的精度可以控制在多少；

2. 二个机器人是否可以同时协助，一人装配，一人定位焊接。

3. 氩弧焊TIG焊在机器人焊接应用中存在那些优势。

	31. （机电）
	六院359厂
	机械加工工艺
	某产品的材料均为超高强度钢，采用传统的氩弧TIG焊，效率低，操作者劳动强度大，是否存在其他优于氩弧TIG焊的方法，并且质量稳定，一次性合格率高，操作者劳动强度大。

	32. （机电）
	六院359厂
	机械加工工艺
	焊接后，采取清根、然后进行封底焊的工艺方法保证质量，采用手工砂轮机打磨的方法来清根，操作者劳动强度大，探讨自动清根设备的可行性。

	33. （机电）
	六院359厂
	机械加工工艺
	由于圆筒圆度差，理论直径存在偏差，对接缝调节错边时，现采用卡箍、内撑手动调节，操作不方便，是否存在更简便的方法。
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